
 

MEDLEY 125 S – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
 

  

AGREGAT  Jednocilindrični, četverotaktni Piaggio i-get sa Start & Stop 
sustavom 

ZAPREMNINA  125 cm³ 

PROVRT X HOD  52 mm / 58.7 mm  

SNAGA  11 kW pri 8750 o/min  

OKRETNI MOMENT  12 Nm pri 6500 o/min 

RAZVOD  Jedna bregasta osovina u glavi(SOHC), 4 ventila 

HLAĐENJE  Tekućinom  

NAPAJANJE  Elektronsko ubrizgavanje 

PODMAZIVANJE  Mokri karter  

POKRETANJE  Električno 

PRIJENOS Automatski variomat CVT 

SPOJKA  Automatska centrifugalna suha spojka 

OKVIR  Jednostruki čelični okvir s pojačanjima 

PREDNJI OVJES   Teleskopska hidraulična vilica, hod 88 mm 

STRAŽNJI OVJES   Dva hidraulična amortizera s prednapregnutošću opruge 
podesivom u 5 položaja, hod 76 mm 

KOČNI SUSTAV  Bosch dvokanalni ABS 10.0  

PREDNJA KOČNICA  Ø 260 mm disk, plutajuća kliješta s dva klipa Ø 25,4 mm 

STRAŽNJA KOČNICA  Ø 240mm disk, plutajuća kliješta s dva klipa Ø 22 mm 

PREDNJA GUMA  Bez zračnice 100/80-16”  

STRAŽNJA GUMA  Bez zračnice 120/70-14”  

VISINA SJEDALA 799 mm   

MEĐUOSOVINSKI RAZMAK  1,395 mm  

SUHA TEŽINA  136 Kg  

SPREMNIK GORIVA  7 litara (uključujući 1.5 litre rezerve)  

POTROŠNJA (PO WMTC)  42 km/l  

CO2 EMISIJE  59 g/km  

HOMOLOGACIJA  Euro 5 
 

 


